stabilizazione del timpano (antiribaltamento)
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iparazione delle fotlure in breccia e fissali alla siruttura lignea di copertura

negli arellati con stuccatura delle

T

fessure e dall cadute dnonaco ' Tl i calce raciea
reintegrazione mimetica finale ad  intervento di contrasto al ribaltamento della facciat ftervento di contrasto al ribaltamento della facciata o s
SEZIONE B-B acquerelo delle lacune Stccate  tramite messa in opera di una retcolar d faida ssain opera dl una reicaare dl i, e SEZIONE_B-B'
sarcura vamite scucicuci previo fimozions del manto,delo ato oreo rimozione del manto,dello a0 iz s ntonco n mala SRR S
con matton i recupero & mpermeabie.o delle panele mpermeabie.o delie panele caleedrata con (ha.a Aee. i con aspraton derestadosso dlle
‘malta di calce idraulica (VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA (VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA) B s volte arelate propedeutica al consolidamento
(VeI PARTCOLAR STRUTTURTA) = della stura caradossale igna di sosteqno
o sostuzions dei ravet ¢ delleterzere degratate con Sostiuzions dei travets ¢ dll terzere degratate con el sirutura esradoseal lgna i sosiegro
ol con aspiaton delfestadosso dele fntra ad ntonaco n mala lement i lgno masscl, pra rmorns gl maro clmens o massci prv oz gl man, e tavoe dabete unie ale centine esii
ke arlatspropeceutica al consldamento | ello strato impermeabile e delle pianelie tello sirato impermeabile e delle pianelle ceav nline & tambocciature per
el st extadossale igna di soseqno TSariura trarie ol di miscla legant orei oo st bse eI PARTICOARISTRUTTURISTA accavallataal cenine ¢ tambocciare per
e e calce, sabbia fine o polvere di marmo. [ iparazione dele rotture in breccia
trato di armatura in iuta o fbra di vetro negl arellati con stuccatura delle
| accavala ae conine  ambocciaure per tparaione dlleroture neccia fessure e dllecadute dinonaco
! e cenine ¢ anbee negl arela con succatura dolic o ene i e o
i i e amonace R e
| teimegrazione mimetca finale ad
| ‘cauerelo dele lacune stuccate
i . stabilzzazione el faccita h
===y (oretoaamen) vame: ) catene
I 1 . i Ionghudnat o vt et crmoone

e, 2 eikore i oa

-

. o i s oot . ] 3 - = f 9
7 1. NI =N 7 ; N e

L (eS| L ooy | | L [

sJoso

HE
=

oy 026 O

=
T
'
I
=
=
i

alll| ey

000 pss | s 000 ||| ofo]

stabilizzazione dei pinnacoli ramite inserimento
in un foro centrale di una barra ad aderenza
migiorata inghisata nella muratura e posta
Successivamente in razione mediante tesatura
con piastra diripartizione
(VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA)

fisarcitura tramite colidi miscela legante di
calce, sabbia fine o polvere di marmo

fintura ad intonaco in malta di calce idrata con

tinta a calce, previo fondo fissante a base di LI L]

siicato di potassio

SEZIONE A-A SEZIONE A-A'

CHIESA della CONVERSIONE di S. PAOLO
sita nel Comune di Ferrara - Localita Porporana
via Martelli n. 315
elenco Beni culturali n. ord. 2080

riparazione delle roture in breccia negl arellati
on siuccatura delle fessure ¢ dele cadue
dintonaco; reintegrazione mimetica finale ad
acquerelio dell lacune stuccate

Legale rappresentante: don GRAZIANO DONA
SISMA IN EMILIA-ROMAGNA

stabilizzazione del timpano (anti-ribaitamento)
wamite wbolari metallc inghisal alla muratura
e fissali alla siuttura lignea di copertura

INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL DANNO
CON RAFFORZAMENTO LOCALE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

stabilizzazione wasversale delle parei tramite
inserimento di catene con capochiave a paletto
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Ing. Denis Zanetti
via Mulinetto n. 35 - Ferrara
Tel. 0535.76.51.17 - fax 0532.76.95.13




