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PROSPETTO SUD

Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Prot. n. 16968 class. 34.16.11 / 2.1 del 12-11-2015

CANONICA
(elenco Beni culturali: n. ord. 2081)

AREA NON INTERESSATA
DALL'INTERVENTO

  - 0,15

      +  7,86

     +  14,20

     +  12,98

     +  17,23

      +  14,56

      +  5,90

  - 0,85

      +  3,91

      +  15,85

      +  21,90
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      +  11,79

PROSPETTO EST

Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Prot. n. 16968 class. 34.16.11 / 2.1 del 12-11-2015

CANONICA
(elenco Beni culturali: n. ord. 2081)

AREA NON INTERESSATA
DALL'INTERVENTO

     +  14,20

     +  12,98

     +  17,23

      +  15,85

      +  21,90

      +  14,50

      +  4,44

  - 0,29
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Prospetti Est e Sud

CHIESA della CONVERSIONE di S. PAOLO
sita nel Comune di Ferrara - Località Porporana

via Martelli n. 315
elenco Beni culturali n. ord. 2080

Legale rappresentante: don GRAZIANO DONÀ

Arch. Cristina Nagliati
via Bartolino da Novara n. 1/A - Ferrara
cel. 328.46.28.450 - fax 0532.18.60.840

Arch. Gian Paolo Rubin
via Ravenna n. 703/A - Ferrara

cel. 329.62.56.319 - telefax 0532.76.33.47

- Stato di fatto prodotto dal sisma 

  per l'uso in sicurezza dell'edificio di culto 3

1:100

- Progetto di restauro e consolidamento

Tecnici:

Oggetto:

Numero:

Tavola: Scala:

Data:

- per la parte architettonica

- per la parte strutturale

SISMA IN EMILIA-ROMAGNA

 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL DANNO
CON RAFFORZAMENTO LOCALE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

 
 

Ottobre 2016

Ing. Denis Zanetti
via Mulinetto n. 35 - Ferrara
Tel. 0535.76.51.17 - fax 0532.76.95.13

Agg:Settembre 2018

rimozione delle macerie sul tetto
tra Chiesa e Canonica durante
il cantiere di riprisistino danni

da sisma della Canonica

presenza di materiali gravanti
sulla copertura tra Chiesa e Canonica

(VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA)

stabilizzazione del timpano (anti-ribaltamento)
tramite tubolari metallici inghisati alla muratura

e fissati alla struttura lignea di copertura

stabilizzazione dei pinnacoli tramite inserimento
in un foro centrale di una barra ad aderenza
migliorata inghisata nella muratura e posta

successivamente in trazione mediante tesatura
con piastra di ripartizione

(VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA)

finitura ad intonaco in malta di calce idrata con
tinta a calce, previo fondo fissante a base di

silicato di potassio

(VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA)

intervento di contrasto al ribaltamento della facciata
tramite messa in opera di una reticolare di falda,

previo rimozione del manto, dello strato
impermeabile e delle pianelle

(VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA)

sostituzione dei travetti e delle terzere degratate con
elementi in legno massiccio, previo rimozione del manto,

dello strato impermeabile e delle pianelle risarcitura tramite coli di miscela legante di
calce, sabbia fine o polvere di marmo

(VEDI PARTICOLARI
STRUTTURISTA)

risarcitura tramite
scuci-cuci con mattoni
di recupero e malta di

calce idraulica

(VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA)

risarcitura tramite scuci-cuci
con mattoni di recupero e
malta di calce idraulica

risarcitura tramite coli di miscela legante di
calce, sabbia fine o polvere di marmo

(VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA)

risarcitura tramite scuci-cuci
con mattoni di recupero e
malta di calce idraulica

risarcitura tramite coli di miscela legante di
calce, sabbia fine o polvere di marmo

(VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA)

risarcitura tramite scuci-cuci
con mattoni di recupero e

malta di calce idraulica

(VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA)

stabilizzazione del timpano (anti-ribaltamento)
tramite tubolari metallici inghisati alla muratura

e fissati alla struttura lignea di copertura

(VEDI PARTICOLARI STRUTTURISTA)

stabilizzazione trasversale delle pareti tramite
inserimento di catene con capochiave a paletto


