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SEZIONE A-A
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TUTTI I MATERIALI PER USO STRUTTURALE DEVONO ESSERE IDENTIFICATI

E QUALIFICATI SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE ED ACCETTATI
DAL D.L. IN CONFORMITA' A QUANTO PRESCRITTO

AL CAPITOLO 11 DEL D.M. 14.01.2008

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE :

S 275 (EX Fe430) CONFORME A UNI EN 10025-2 ZINCATO A CALDO
SPESSORE NOMINALE t DELL' ELEMENTO :

t <40 mm.

40 mm. <t < 80 mm. W fyk 255 N/mmaq.

- IN ZONA SISMICA SOVRARESISTENZA rd (= fym ) < 1.20

W fyk 275 N/mmaq.

ftk 430 N/mmq.

ftk 410 N/mmq.

fyk

BULLONI AD ALTA RESISTENZA CLASSE 8.8

- fyb 649 N/mmaq.
ftb 800 N/mmg.

CONNETTORI A PIOLO :

- ALLUNGAMENTO y A ROTTURA > 12
RAPPORTO ft/fy > 1.2

MURATURA :

PERCENTUALE VOLUMETRICA DEGLI EVENTUALI VUOTI NON SUPERIORE
- AL 45 % DEL VOLUME TOTALE DEL BLOCCO
RESISTENZA CARATTERISTICA A ROTTURA NELLA DIREZIONE PORTANTE (fbk)
- CALCOLATA SULL' AREA AL LORDO DELLE FORATURE, NON INFERIORE A 5 MPa
RESISTENZA CARATTERISTICA A ROTTURA NELLA DIREZIONE PERPENDICOLARE
- A QUELLA PORTANTE NON INFERIORE A 1.5 MPa
- MALTA A BASE DI CALCE DI CLASSE > M12

LEGNO :

- LEGNO MASSICCIO CLASSE > C24 CLASSE DI SERVIZIO 1, UMIDITA' < 15%,
INCLINAZIONE FIBRE < 1/7 (CONFORME A CLASSIFICAZIONE UNI EN 338

CLASSE DI ESECUZIONE DELL' ACCIAIO :
- EXC 3 SECONDO UNI EN 1090

CLASSE DI QUALITA' DELLE SALDATURE :

- CLASSE B AI SENSI DELLA UNI EN 150 5817 2014

- LE SALDATURE IN OPERA VERRANNO SOTTOPOSTE AD UNA ANALISI VISIVA
NELLA MISURA DAL 100 % ED A VERIFICHE NON DISTRUTTIVE NELLA MISURA
DEL 10 % ; IN CASO DI ESITO NON POSITIVO, LA VERIFICA NON DISTRUTTIVA
SARA' ESTESA AL 100 % DELLE SALDATURE.

PARTICOLARE 2
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SCALA 1:10 misure in millimetri

COPERTO DCOPERTO DA RIMUOVERE
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NOTE GENERALI

TABELLE SERRAGGIO BULLONI

=1

@ SIMBOLO DI ORIENTAMENTO

Ts (Nm) SIMBOLO | BULLONE FORO COMPOSIZIONE BULLONE
M 8.8 | 10.9

12 90 113 * M.12 7130 n°1 VITE 1504014 (6.8) ®
o1 M.14 215.0 n°1 DADO ISO4032 (8) @ 3
14 144 180 AY M.16 #17.0 n°1 ROND. ISO7089 (A2) D
16 | 225 | 281 T V.18 19,0 §
18 | 309 | 387 ° 3
8 AW M.20 321.0 n°1 VITE 1S04014 (8.8) o
20 | 439 | 549 n°1 DADO 1504032 (10) o

°2 ROND. 1507089 (A2
22 | 597 | 747 4 M2z 0235 T "2 [x]
24 | 759 | 949 M.24 825.5 o
n°l VITE 1S04014(10.9) S
27 | 1110 | 1388 M27 | 8285 | o abo 1504032 (12) @M i
30 | 1508 | 1885 M.30 @31.5 n°2 ROND. ISO7089 (A4) D

BULLONI non a serraggio controllato SB (EN15048-1): VITE CL.8.8 - DADO CL.10 - ROND. A2

FORI NELL'ACCIAIO: DIAMETRO BULLONE + 1 mm (PER #BULLONE < 30 mm.)

- SE NON INDICATO LE SALDATURE SI INTENDONO () LATO PARI A 0.7 LO SPESSORE MINIMO.
- SALDATURE DA EFFETTUARSI IN OFFICINA, CON CONTROLLO DELLE INTEGRITA' DELLE STESSE
E CERTIFICAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE A REGOLA D' ARTE SECONDO LE PRESCRIZIONI

DI NORMATIVA, PREVIA PREPARAZIONE DEI LEMBI.

- CLASSE DI ESECUZIONE ACCIAIO PER CARPENTERIA : EXC3 AI SENSI DELLA NORMA UNI EN

1090.

- CLASSE DI QUALITA' PER LE SALDATURE : CLASSE B AI SENSI DELLA UNI EN ISO 5817 : 2014
- LE SALDATURE REALIZZATE IN OPERA VERRANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLO VISIVO PER IL
100 % ED A CONTROLLO STRUMENTALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA D.L. TALI ONERI

SONO DA INTENDERSI A CARICO DELL' IMPRESA.

6 M16 PASSANTI

CAPRIATA LIGNEA

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

CHIESA della CONVERSIONE di S. PAOLO
sita nel Comune di Ferrara - Localita Porporana
via Martelli n. 315

elenco Beni culturali n. ord. 2080

Legale rappresentante: don GRAZIANO DONA

SISMA IN EMILIA-ROMAGNA

INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL DANNO
CON RAFFORZAMENTO LOCALE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Oggetto:

SCALA 1:200

- Reticolare di stabilizzazione della facciata
e del timpano

Prospetto, sezioni e dettagli

Scala:

1:100 1:50 1:10
Numero: Data:
S03/A Dicembre 2017

Tecnici:

- per la parte architettonica

Arch. Cristina Nagliati
via Bartolino da Novara n. 1/A - Ferrara
cel. 328.46.28.450 - fax 0532.18.60.840

- per la parte strutturale

Ing. Denis Zanetti
via Mulinetto n. 35 - Ferrara
Tel. 0535.76.51.17 - fax 0532.76.95.13

REV. A SETTEMBRE 2018

Arch. Gian Paolo Rubin
via Ravenna n. 703/A - Ferrara

cel. 329.62.56.319 - telefax 0532.76.33.47




